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Limpieza de la boquilla y el aro del inyector
Para mantener su expendedora en buen estado de funcionamiento, 
el personal debe prestar atención especial a la limpieza de la 
boquilla y del aro del inyector, y evitar la acumulación de sedimentos 
por salpicaduras, polvo y otros residuos.

Para hacer un pedido de  
piezas pequeñas, llame al  
1-800-241-COKE

Limpieza DIARIA de la boquilla y el aro del inyector:

2   Restriegue la boquilla usando el 
extremo sin punta del cepillo 
para boquillas y detergente.  
 
Enjuague con agua  
tibia. Deje secar  
al aire.

4   Restriegue el área del aro, incluidos 
los orificios, con el extremo en 
punta del cepillo para boquillas 
humedecido con el desinfectante. 

6   Reintroduzca la boquilla 
empujándola hacia arriba y 
girándola hacia la derecha. 
 
Vierta el de- 
sinfectante  
restante por  
el desagüe de  
la expendedora.  
Deje secar al aire.

1   Usando un paño limpio, gire la 
boquilla hacia la izquierda y tire 
de ella hacia abajo para retirarla.

3   Sumerja la boquilla en el 
desinfectante por dos minutos. 
 
Agite para 
eliminar las 
burbujas  
de aire.

5   Limpie el aro con un paño limpio 
y desinfectante hasta que se vea 
limpio. 
 
 Espere dos minutos. Vuelva a 
restregar y limpiar el aro con un 
paño y desinfectante limpio.

Paño de microfibra 
#127723

Desinfectante  
Kay-5 Sanitizer® 

#24041

Cepillo para 
boquillas de mango 

de alambre 
#1145555

Cepillo para 
boquillas y aro  

del inyector 
#143257

CONSEJO RÁPIDO

Restriegue los aros 
interiores del inyector 
con el cepillo de mango 
de alambre humedecido 
con el desinfectante.
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Para recursos de capacitación y más información sobre  
Coca-Cola Freestyle, por favor visite crewconnect.coca-cola.com

Flex

minutos


