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Limpieza de las ranuras para cartuchos

Para mantener su expendedora en buen estado de
funcionamiento, el personal debe prestar atencién especial
a la limpieza con pafios de las ranuras para cartuchos a fin
de evitar la acumulacién de jarabe, polvo y otros residuos.

Cada vez que cambie un cartucho:

Prepare un cubo de la Humedezca un pafio limpio
solucién desinfectante con la solucién desinfectante
aprobada. aprobada, limpie las sondas

(que se insertan en los
cartuchos), luego moje un

nuevo pafio limpio con la Si necesita ayuda o desea

solucién desinfectante y hacer un pedido de piezas
limpie las sondas de nuevo pequeias, llame al:
para desinfectarlas. EE. UU.
1-800-241-COKE (265 3)
Canada
1-800-318-COKE (265 3)

Confirme que las sondas de los
cartuchos y el tablero estén limpios

y secos antes de seguir adelante. ° Desinfectante Pafio de microfibra
Asegurese de que las sondas no Kay-5 Sanitizer #127723
hayan acumulado restos de ldmina #24041

metdlica de los paquetes porque
esto podria causar un goteo mayor.

Recomendaciones utiles:
Acceso a los cartuchos
de ingredientes

iSabe que hay tres maneras de
abrir la puerta de la expendedora?

NO SE OLVIDE Al reinstalar los cartuchos después de la limpieza, * Secuencia secreta

asegurese de que los cartuchos estén posicionados .
correctamente en las ranuras. * Seguro oculto o agujero de

acceso con “punta de alfiler”
(dependiendo del modelo)

Obtenga mas informacién viendo los videos tutoriales en inglés
* Escanear un cartucho

o espafol en crewconnect.coca-cola.com
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