cu/7; ELEMENTOS DE UNA BEBIDA

DE CALIDAD Y RENTABLE

“

- Las bebidas deben
estar a 40 °F o
mas frias antes de
agregar el hielo

-> Depdsito de hielo
por lo menos V2
lleno y hielo en
contacto total con
la placa fria y el
depdsito

=» Carbonatador
enchufado y

= Valvula del cilindro
de CO, abierta 'y

con una lectura encendido
. correctade la

presion
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=> Producto ; => Rote las
‘‘conectado - existencias; use

las mas antiguas
primero

_ correctamente y
- antes de vencida su
fecha de caducidad

- Siga los => Use Unicamente
procedimientos de la solucidn
_ limpieza, diarios, desinfectante
semanales-y aprobada
mensuales
i
7
L |
o :
nﬂ

-) Pruebe el agua
y cada marca sin -

hielo cada manana -
para asegurarse de

, gue no tengan un
sabor u olor raro

- Los filtros de agua
deben encontrarse
dentro de su vida
util

] N0 sirva las bebidas de maquinas expendedorasdurante una advertencia de herwrelagua VlSlte learncocacolafreestyle com para obtener los procedimientos de puesta

en marcha después de levantada la advertencia.
W%

” ¢{NECESITA ASISTENCIA? EL equipo de my(oketech esta asu disposicion para
‘ayudar. Vaya a myCoke.com/ESPortal o llame/envle un texto al 1-800-241-COKE (2653)



